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Schaltschrank für Verdampfer - Konventionelle Steuerung  
Ausführung entsprechend: VDE 0113 - VDE 0165/9.83 Abschnitt 6.3. 
Inklusive Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN3440

Verdampferleistung kg/h elektrischer Anschlusswert Artikel-Nr.

5 230 V, 11 A 77 0631

10 400 V, 20 A 77 0632

15 400 V, 12 A 77 0633

30 400 V, 29 A 77 0634
 

Schaltschrank für die automatische Umschalteinrichtung - Konventionelle Steuerung 
Ausführung entsprechend: VDE 0113 - VDE 0165/9.83 Abschnitt 6.3

Um eine betriebssichere Funktion zu erreichen, benötigen Sie einen Schaltschrank zur Steuerung der  
Umschalteinrichtung. Die Steuerspannung unserer Schaltschränke ist in der Standard-Ausführung für  
230 V ausgelegt. Gegen Mehrpreis können alle Schaltschränke mit einer Steuerspannung in 24 V~ oder  
24 V= ausgeführt werden. Auf Wunsch liefern wir die Schaltschränke für die automatische Umschalteinrich-
tung und Raumüberwachungsanlage auch mit Blinkleuchte und Hupe. 

elektrischer  
Anschlusswert Artikel-Nr.

- 230 V, 2 A 77 0621

mit Trockenverdampfer inklusive Sicherheitstemperaturbegrenzer  
nach DIN 3440.

elektrischer  
Anschlusswert Artikel-Nr.

5 kg/h 400 V, 11 A 77 0611

10 kg/h 400 V, 21 A 77 0612

15 kg/h 400 V, 12 A 77 0613

30 kg/h 400 V, 29 A 77 0614

Schaltschrank für die Ansteuerung eines Induktivkontaktmanometers 230 V, 2 A 77 0635

Schaltschrank für die automatische Umschalteinrichtung - SPS-Steuerung mit Touchpanel 
Ausführung entsprechend: VDE 0113 - VDE 0165/9.83 Abschnitt 6.3

Um eine betriebssichere Funktion zu erreichen, benötigen Sie einen Schaltschrank zur Steuerung der  
Umschalteinrichtung. Die Steuerspannung unserer Schaltschränke ist in der Standard-Ausführung für  
230 V und die Magnetventile in 24 V ausgelegt. Auf Wunsch liefern wir die Schaltschränke für die automa-
tische Umschalteinrichtung und Raumüberwachungsanlage auch mit Blinkleuchte und Hupe. 

mit Trockenverdampfer inklusive Sicherheitstemperaturbegrenzer  
nach DIN 3440.

elektrischer  
Anschlusswert Artikel-Nr.

5 kg/h 400 V, 11 A 77 0639 01

10 kg/h 400 V, 21 A 77 0639 02

15 kg/h 400 V, 12 A 77 0639 03

30 kg/h 400 V, 29 A 77 0639 04

Schaltschränke
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Trockenverdampfer

Leistung Anlegefühler  
Pt 100

Schmutzfänger Sicherheitsventil Magnetventil
Artikel-Nr.

Anschlusswert 230 V, 2 kW, 8,7 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

5 kg/h 1 1 1 1 72 0010

Anschlusswert 230 V, 4 kW, 17,4 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

10 kg/h 1 1 1 1 72 0020

Anschlusswert 400 V, 6 kW, 8,7 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

15 kg/h 1 1 1 1 72 0030

Anschlusswert 400 V, 18 kW, 26,0 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Flansch DN 15 PN 40 mit Feder  

30 kg/h 1 1 1 1 mit Flanschanschluss 72 0040

Trockenverdampfer vorbereitet für den Anschluss eines Sicherheitstemperaturbegrenzers  
nach DIN 3440

Leistung Anlegefühler  
Pt 100

Schmutzfänger Sicherheits-
ventil

Magnetventil
Artikel-Nr.

Anschlusswert 230 V, 2 kW, 8,7 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

5 kg/h 2 1 1 1 72 0012

Anschlusswert 230 V, 4 kW, 17,4 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

10 kg/h 2 1 1 1 72 0022

Anschlusswert 400 V, 6 kW, 8,7 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ 

15 kg/h 2 1 1 1 72 0032

Anschlusswert 400 V, 18 kW, 26,0 A, Anschluss: ein- und ausgangsseitig Flansch DN 15 PN 40 mit Feder 

30 kg/h 2 1 1 1 mit Flanschanschluss 72 0042

Um eine betriebssichere Funktion zu erreichen, benötigen Sie einen Schaltschrank zur Steuerung des Ver-
dampfers. Die Steuerspannung unserer Schaltschränke ist in der Standard-Ausführung  für 230 V ausgelegt. 
Gegen Mehrpreis können alle Schaltschränke mit einer  Steuerspannung in 24 V~ oder 24 V= ausgeführt 
werden. 

Zubehör Artikel-Nr.

Leistungsschütz für 5 kg/h Verdampferheizung 4 KW/AC 1/20 A 72 0011

Leistungsschütz für 10 kg/h, 15 kg/h Verdampferheizung 7,5 KW/AC 1/35 A 72 0031

Leistungsschütz für 30 kg/h Verdampferheizung, 15 KW/AC 1/45 A 72 0041

Anlegefühler PT 100 für Verdampfer 72 0047

Bei der Bestellung eines Verdampfers bitte die genaue Bezeichnung für das Magnetventil angeben (Seite 19)

Trockenverdampfer / Zubehör

Bei größeren Verbrauchsmengen wird Ammoniak flüssig entnommen und mittels Trockenverdampfer 
in gasförmigen Aggregatzustand umgewandelt. Alle Trockenverdampfer sind elektrisch beheizt.

1

2

1

2
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Notaustaster

Art Artikel-Nr.

Notaustaster extern 72 0046

Notaustaster extern mit Schutzkragen 72 0049

Hupe / Relais

Art Artikel-Nr.

Hupe extern 77 0651

Kontaktschutzrelais 77 0655

Blinkleuchte

Art Artikel-Nr.

Blinkleuchte komplett, mit Befestigung, Farbe gelb. 77 0656

Blinkleuchte komplett, mit Befestigung, Farbe rot. 77 0657

Blinklichtelement Farbe rot 77 0656 01

Blinklichtelement Farbe grün 77 0656 02

Blinklichtelement Farbe gelb 77 0656 03

Anschlusselement 77 0656 04

Fuß für Montage, mit Rohr 77 0656 05

Winkel für Montage 77 0656 06

Glühlampe 77 0656 07

Temperaturregler

Art Artikel-Nr.

T DICON 400/500 77 0665

 Elektrische Komponenten

1

2

1

2
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4

5

6

6
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Schmutzfänger für NH3

Art Anschluss Material Artikel-Nr.

DN 15 / PN 40 in 
Schrägsitzform

Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig 
DIN 3239, T1, Form 2

Edelstahl 72 0525

mit Metallsieb Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig Stahl 72 0526

mit Metallsieb Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig Edelstahl 72 0527

mit Metallsieb Flansch DN 15 mit Nut nach DIN 2635 Edelstahl 72 0530

Metallsieb 72 0525 01

Dichtung 72 0530 01

Wir liefern auch Ammoniak in Qualität 3.8. Fordern Sie bitte unsere Produktspezifikation an.

 
 
 
 
Rückschlagventile erlauben den Durchfluss in nur eine Richtung durch selbsttätiges Öffnen. Bei Umkehrung 
der Strömungsrichtung schließen sie selbsttätig.  

Rückschlagventile für NH3

Art Anschluss/Anschweißenden Material Artikel-Nr.

DN 15 /PN 40 in 
Schrägsitzform

Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig 
DIN 3239, T1, Form 2 Edelstahl

72 0532

Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig Stahl 72 0528

Anschweißenden, ein- und ausgangsseitig Edelstahl 72 0529

Flansch DN 15 mit Nut nach DIN 2635 Edelstahl 72 0531
 
 
 

Eingang Überwurfmutter W21,8,  
Ausgang Aussengewinde W21,8 Edelstahl 70 0260 10

Ersatzteil Sortiment zu Artikel 70 0260 10 70 0261

Feder zum Artikel 70 0260 10 70 0262

Schmutzfänger / Rückschlagventile 

Das in das Versorgungsanlagensystem einströmende Produkt kann Verunreinigungen enthalten, die insbeson-
dere die Armaturen verunreinigen und im Lauf der Zeit sogar verstopfen können. Schmutzfänger halten die 
Verunreinigung zurück.

1

1

1

1

2

3

2

3
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Kugelhahn NH3, Gehäuse: Stahl, Kugel: Edelstahl, Dichtungen: PTFE, PN 10/40

Nennweite Durchgang Anschluss Artikel-Nr.

DN 15

voll
ein- und ausgangsseitig Flansch
mit Nut nach DIN 2635

72 0343

DN 20 72 0344

DN 25 72 0345

DN 15

reduziert
ein- und ausgangsseitig 
Anschweißenden

72 0346

DN 20 72 0347

DN 25 72 0348

Kugelhahn NH3, Gehäuse: Edelstahl, Kugel: Edelstahl, Dichtungen PTFE, PN 10/40

Nennweite Durchgang Anschluss Artikel-Nr.

DN 15

voll ein- und ausgangsseitig Flansch mit Nut nach DIN 2635

72 0351

DN 20 72 0352

DN 25 72 0353

DN 15

reduziert ein- und ausgangsseitig Anschweißenden

72 0356

DN 20 72 0357 

DN 25 72 0358

3-Wege-Kugelhahn NH3, DN 15,  Durchgang reduziert,  
Anschluss mit stumpfen Anschweißenden an 3 Seiten

Material Artikel-Nr.

Stahl 72 0342

Edelstahl 72 0350

Kugelhahn 3-teilig, PN 63,  Durchgang voll, Anschluss ein- und ausgangsseitig, Anschweißenden, Gehäuse: 
Edelstahl (1.4408), Kugel: Edelstahl (316), Sitze: PTFE/rein, Welle: Edelstahl (316), Packung: PTFE/Edelstahl

Nennweite Artikel-Nr.

DN 15 72 0510

DN 20 72 0511

DN 25 72 0512

Kugelhähne

Kugelhähne auch in Sonderanfertigung, weitere Materialien und Anschlüsse nach Wunsch lieferbar. 

1

1
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Einfachventil NH3, mit Spannmuffe und Zapfen, Anschluss ausgangsseitig G 1/2“

Anschluss eingangsseitig Material Artikel-Nr.

Außengewinde G 1/2“ Stahl 72 0491

Außengewinde G 1/2“ Edelstahl 72 0492

Außengewinde, W 21,8 x 1/14“ Stahl 72 0493

Außengewinde, W 21,8 x 1/14“ Edelstahl 72 0494

 

Durchgangsventil für NH3

Anschluss 
eingangsseitig 
Außengewinde

Anschluss 
ausgangsseitig 
Außengewinde

Anschweiß- 
stutzen

Überwurfmutter Material

Artikel-Nr.

W 21,8 x 1/14“ W 21,8 x 1/14“ ohne - Stahl 72 0320

W 21,8 x 1/14“ W 21,8 x 1/14“ 2 in Stahl W 21,8 x 1/14“ Stahl 72 0321

G 1/2“ G 1/2“ ohne - Stahl 72 0322

G 1/2“ G 1/2“ 2 in Stahl G 1/2“ Stahl 72 0323

W 21,8 x 1/14“ W 21,8 x 1/14“ ohne - Edelstahl 72 0324

- W 21,8 x 1/14“ - eingangsseitig  
W 21,8 x 1/14“

Edelstahl 72 0327

 

Eckventil für NH3  
ausgangsseitig Außengewinde W 21,8 x 1/14“, eingangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“

Art Material Artikel-Nr.

- Stahl 72 0330

mit langer Spindel Stahl 72 0331

- Edelstahl 72 0332

mit langer Spindel Edelstahl 72 0333
 
 

Sicherheitsventil für NH3, federbelastet, Eckform, eingangsseitig Außengewinde G 1/2“,  
ausgangsseitig Innengewinde G 1/2“, Ansprechdruck 22 bar

Material Artikel-Nr.

Stahl 72 0521

Edelstahl 72 0523

Einfachventile / Durchgangsventile / Eckventile / Sicherheitsventile

1

1

1

2

1

1

1

2

1 2

1

2

2
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2/2-Wege Magnetventil, EEx- Ausführung. Zum Einsatz auch in Verbindung mit Verdampfern. 
Ein- und ausgangsseitig W 21,8 x 1/14“ Außengewinde. Nennweite DN 12,  Druckbereich 0,5 - 20 bar. 
Für Verdampfer mit Verdampferleistung 5, 10 oder 15 kg/h

Magentventil, Spannung Artikel-Nr.

230 V ~ 72 0237

24 V ~ 72 0238

24 V = 72 0239

2/2-Wege Magnetventil, Druckbereich 0-20 bar. Sitz Ø 13,5 mm

Magentventil, Spannung Artikel-Nr.

230 V ~ 72 0228

  24 V = 72 0229

2/2-Wege Magnetventil für NH3 flüssig  und gasförmig, EEx-Ausführung,  
Flansch DN 15 mit Nut, Druckbereich 0-25 bar

Magentventil, Spannung Artikel-Nr.

230 V ~ 72 0247

  24 V ~ 72 0248

  24 V = 72 0249

230 V ~ 72 0250

  24 V = 72 0251
 

Not-Aus - 2/2-Wege Magnetventil für NH3  EEx-Ausführung,  
Eingangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“, ausgangsseitig Außengewinde W 21,8 x 1/14“, 
Nennweite DN 12, Druckbereich 0,5-20 bar

Magentventil, Spannung Artikel-Nr.

230 V ~ 72 0234

  24 V ~ 72 0235

  24 V = 72 0236
 

Not-Aus - 2/2-Wege Magnetventil für NH3  EEx-Ausführung,  
Eingangsseitig Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“, ausgangsseitig Außengewinde W 21,8 x 1/14“, 
Druckbereich 0 - 20 bar, Sitz Ø 13,5 mm

Magentventil, Spannung Artikel-Nr.

230 V ~ 72 0230

  24 V = 72 0231
 

Magnetventile, EEx-Ausfühung, 2/2-Wege, Not-Aus

1

2

1

2
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Druckminderer NH3, Regelbereich 1-16 bar

Anschluss Artikel-Nr.

beiderseits Innengewinde G 1/2“ 72 0201

beiderseits Außengewinde W 21,8 x 1/14“ 72 0202

Druckminderer NH3  Baulänge 191 mm, beiderseits Außengewinde G 3/4“

Regelbereich Artikel-Nr.

30 - 250 mbar 72 0211

0,2 - 1,8 bar 72 0212

0,4 - 4 bar 72 0217

Umbau des Druckminderers 72 0211 auf einen anderen Regelbereich nach Wunsch. 
Mehrpreis nach Aufwand.

72 0213

Zum Einbau der Druckminderer 72 0211, 72 0212 und 72 0217 benötigen Sie die auf Seite 25 aufgeführten 
Anschweißstutzen mit Überwurfmutter G 3/4“ (Artikel-Nr. 72 0214 oder 72 0215)

Druckmindereinheit

Regelbereich Artikel-Nr.

0,03 - 0,25 bar 72 0211 90

0,2 - 1,8 bar 72 0212 90

0,4 - 4,0 bar 72 0217 90

Flaschendruckminderer NH3 

Anschluss Artikel-Nr.

ausgangsseitig Schlauchtülle, mit 2 Manometern, 1 Vordruckmanometer Anzeigebereich 0 bis 
16 bar, 1 Hinterdruckmanometer  Anzeigebereich 0 bis 6 bar, Überwurfmutter eingangsseitig 
W 21,8 x 1/14“. Material: Aluminium 72 0204

ausgangsseitig Schlauchtülle inkl. Doppelnippel in Edelstahl - G 1/4“ auf 
W 21,8 x 1/14“, Anschluss passend auf unsere Edelstahlschläuche
Material: Aluminium

72 0205

ausgangsseitig Schlauchtülle, mit 2 Manometern, 1 Vordruckmanometer Anzeigebereich 0-40 
bar, 1 Hinterdruckmanometer Anzeigebereich -1 bis +5 bar, Überwurfmutter eingangsseitig 
W 21,8 x 1/14“. Material: Edelstahl

72 0207

Druckminderer / Flaschendruckminderer

1

2

1

2

1

1

1

1

Druckmindereinheit

2
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Manometer für NH3, Chemieausführung - Anschluss G 1/4“ unten,  
Durchmesser 63 mm

Anzeigebereich Artikel-Nr.

0 - 1,6 bar 72 0458

0 - 4,0 bar 72 0459

0 - 2,5 bar 72 0460

0 - 6,0 bar 72 0461

0 - 10 bar 72 0462

0 - 16 bar 72 0463

0 - 25 bar 72 0464

Manometer für NH3, Chemieausführung - Anschluss G 1/2“ unten,  
Durchmesser 100 mm 

Anzeigebereich Artikel-Nr.

0 - 0,6 bar 72 0468

0 - 4,0 bar 72 0469

0 - 1,0 bar 72 0470

0 - 1,6 bar 72 0471

0 - 2,5 bar 72 0472 

0 - 6,0 bar 72 0473

0 - 10 bar 72 0474

0 - 16 bar 72 0475

0 - 25 bar 72 0476

nach Wunsch 160 mm - mit Plattenfeder 72 0477

Kontaktmanometer für NH3, Chemieausführung  Anschluss G 1/2“ unten 
Anzeigenbereich 0-10 bar, Durchmesser 100 mm, mit Plattenfeder, überdrucksicher bis 40 bar.

Magnetspringkontakt Induktivkontakt Artikel-Nr.

1 - 72 0481

- 1 72 0483

- 2 (min. / max.) 72 0484

Für die Installation eines Kontaktmanometers benötigen Sie in jedem Fall ein Kontaktschutzrelais  
(Artikel-Nr.: 77 0655)

Manometer / Kontaktmanometer
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Kondensattopf, Material: Stahl / Edelstahl

Verwendungszweck

Flüssiger Anteil in der Ammoniakgasleitung wird gesammelt. auf Anfrage

Auffangwanne 

Artikel-Nr.

Nach den Bestimmungen des Wasserhaushaltgesetzes, ist bei Anlagen für wassergefähr-
dende Flüssigkeiten (Ammoniak ist als wassergefährdende Flüssigkeit in der Wassergefähr-
dungsklasse 2 eingestuft), das Vorhandensein einer Auffangwanne erforderlich. 
Material: Stahl/Edelstahl.

72 0075 

Bei Bestellung bitte gewünschten Werkstoff und Maße angeben. Bei Lackierung immer RAL-Farbe angeben!

Lagergestelle
In den Ausführungen Stationär und Mobil, Verarbeitung: Verzinkt, optional wenn gewünscht lackiert.

Art Behälter Beschreibung Behälter-
Rollen Artikel-Nr.

Stationär 2 für direkte Aufnahme von 2 Behältern je 4 72 0060

Stationär 2 für direkte Aufnahme von 2 mobilen Einfachlagergestellen - 72 0062

Stationär 4 für direkte Aufnahme von 4 mobilen Einfachlagergestellen - 72 0063

Mobil 1 Stapleraufnahme -  Längsrichtung, inkl. Ratschengurt 4  72 0064

Mobil 1 Stapleraufnahme - Längsrichtung und Querrichtung,  
inkl. Ratschengurt

4 72 0065

Sofern Lackierung gewünscht bitte immer RAL-Farbe angeben!

Stahlflaschen-Wandhalterung 
Ausführung: Galvanisch verzinkt, Flaschenbügel Ø 320 mm

Typ Flaschen Maße Artikel-Nr.

79/35 1 400 mm (Breite) 72 0091

79/35 2 800 mm (Breite) 72 0092

Flaschenwagen lackiert, andere Flaschenwagen auf Anfrage.

Typ Flaschen Artikel-Nr.

41 kg 1 73 0916

Kondensattopf / Auffangwanne / Lagergestelle / Stahlflaschen-Wandhalterung / Flaschenwagen

1

2

1

2

1

2

1

2
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Dissoziationsgradmesser

Ausführung Artikel-Nr.

mit Dreiwegehahn 72 0538

Durchflussmesser

Ausführung

Ganzmetall-Kurzhub auf Anfrage

Bei der Bestellung oder Preisanfrage benötigen wir folgende Daten:
- Durchflussmenge
- Eingangsdruck
- Medium
- gasförmig oder flüssig
- Umgebungstemperatur
- Nadelventil am Ein- oder Ausgang oder ohne Nadelventil
- Anschlüsse ein- und ausgangsseitig Flansch mit Nut
- mit min.- und / oder max.- Kontakt
- Ex- Ausführung ja oder nein
- mit oder ohne Messumformerspeisegerät (Signalausgang 4-20 mA)
- mit oder ohne Mengenaddiereinrichtung

Schwebekörper, mit Skala

Ausführung

Anschluss: ein- und ausgangsseitig Rohrgewinde auf Anfrage

Bei der Bestellung oder Preisanfrage benötigen wir folgende Daten:
- Durchflussmenge
- Eingangsdruck
- Medium
- Umgebungstemperatur
- Nadelventil am Ein- oder Ausgang oder ohne Nadelventil
- Anschlüsse 
- mit min.- und/oder max.- Kontakt

Dissoziationsgradmesser / Durchflussmesser / Schwebekörper
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Doppelnippel - Material Edelstahl, Außengewinde

Maße Artikel-Nr.

G 1/4“ x W 21,8 x 1/14“ 72 0400

G 1/2“ x W 21,8 x 1/14“ 72 0392

2 x G 1/2“ 72 0387

2 x W 21,8 x 1/14“ 72 0393

Übergangsstück - Material Edelstahl

Maße Artikel-Nr.

G 1/2“ außen auf W 21,8 x 1/14“ innen  72 0398

G 1/2“ innen auf W 21,8 x 1/14“ außen 72 0396

Verschlussmutter/Verschlussschraube - Maße W 21,8 x 1/14“

Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Verschlussmutter Edelstahl  72 0411

Verschlussmutter mit Kette Aluminium 72 0413

Verschlussschraube Edelstahl 72 0414

Winkelanschlussstück  
Überwurfmutter eingangsseitig W 21,8 x 1/14“, Material Edelstahl

Überwurfmutter ausgangsseitig Artikel-Nr.

G 1/2“ 72 0419

W 21,8 x 1/14“ 72 0420

 Schlauchtülle Edelstahl

Außendurchmesser Überwurfmutter Artikel-Nr.

8 mm Edelstahl - W 21,8 x 1/14“ 72 0404

Auf Wunsch W 21,8 x 1/14“ auf Anfrage

 

Doppelmuffe

Maße Artikel-Nr.

2 x W 21,8 x 1/14“, Edelstahl 72 0399

Doppelnippel / Übergangsstücke / Verschlussmuttern / Anschlussstücke / Schlauchtülle / Doppelmuffe

1

1

1

1

1

1
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Anschweißstutzen mit Außengewinde G 3/4“, 6-kant SW 30, 
Durchmesser 26,9 mm 

Material Artikel-Nr.

Stahl 72 0390

Edelstahl 72 0391

Anschweißstutzen mit Außengewinde W 21,8 x 1/14“, 6-kant SW 27,  
Durchmesser 21,3 mm 

Material Artikel-Nr.

Stahl 72 0401

Edelstahl 72 0397

Anschweißstutzen mit Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“, Werkstoff Edelstahl

Material für Anschweißstutzen Artikel-Nr.

Stahl 72 0402

Edelstahl 72 0394

Anschweißstutzen mit Überwurfmutter G 1/2“, Werkstoff Edelstahl

Material für Anschweißstutzen Artikel-Nr.

Stahl 72 0403

Edelstahl 72 0395

Anschweißstutzen mit Überwurfmutter G 3/4“ Edelstahl, inklusive Dichtung

Material für Anschweißstutzen Artikel-Nr.

Stahl 72 0214

Edelstahl 72 0215

Übergangsstücke

für diverse Rohrleitungen auf Anfrage

Anschweißstutzen / Übergangsstücke
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Dichtungen für Flaschen, Transportbehälter und Zubehör  
DIN 477, Verpackungseinheit 50 Stück

Material Maße / mm Artikel-Nr.

Fiber 18 x 11,5 x 2

72 0421

Perbunan 18 x 11,5 x 3

72 0422

Weicheisen 18 x 11,5 x 2

72 0423

PTFE 18 x 12 x 3

72 0434
 
 

Dichtungen
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SICO®-TEST A Lecksuchmittel für NH3-führende Leitungen

Bestehend aus: Artikel-Nr.

- 0,5 l Aluminium-Mehrwegflasche, inkl. TÜV Abnahme und Füllung,   
- Ventil mit Verschlussmutter und Dichtscheibe (Fiber),  
- Sprühdüse mit Einsatzdichtung (PTFE)
- Gabelschlüssel SW 27 mm DIN 894
- inklusive Namenseinprägung

72 0549

Zubehör für SICO®-TEST A

Artikel-Nr.

Gefahrgutverpackung SICO®-TEST A für Transport und Aufbewahrung 
von 1 – 2 Flaschen, = Leichtmetall-Koffer „Alu-Case“ mit Schaumeinsatz 72 0991

Befüllung SICO®-TEST A 72 0541

Ventil für SICO®-TEST A 72 0542

Verschlussmutter für Ventil mit Kette 72 0543

Einsatzdichtung PTFE, VE: 10 Stück 72 0544

Sprühdüse für SICO®-TEST A 72 0545

Dichtscheibe Fiber, VE: 10 Stück 72 0546

Gabelschlüssel SW 27 mm, DIN 894 72 0547

Prüfset SICO®-Dip A für NH3-führende Leitungen

Bestehend aus: Artikel-Nr.

2 Rollen á 4,8 m Lackmuspapier und 100 ml destilliertes Wasser 72 0432

Zubehör für Prüfset

Bestehend aus: Artikel-Nr.

Lackmuspapier - Rolle 72 043201
 
 

Notfallausrüstung

Verwendungszweck Artikel-Nr.

für Leckagen im Ventilbereich für NH3-Flaschen  
im Einzelnen bestehend aus je einer:
Schutzkappe mit Flaschenventil, Viton-Dichtung, Gabelschlüssel SW 32,  
Dreikantschaber, Hammer und Werkzeugtasche

73 0923

SICO®-TEST A Lecksuchmittel / Zubehör / Prüfset / Notfallausrüstung

1

2

1

2
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Masken / Aufbewahrungsdose / Filter

Artikel-Nr.

Maskentrage- und Aufbewahrungsdose.  
Für Vollmasken konventioneller Bauart bietet die Dose Platz für Maske und Filter:
- aus schlagfestem Kunststoff mit verstellbarer Bänderung
- schützt die Maskenausrüstung gegen Schlag und Stoß
- Gewicht ca. 400 g

72 0435

Vollmaske „X-Plore 6300“ Typ DRÄGER, ohne Filter bestehend aus:  
Maskenkörper, Innenmaske mit Steuerventilen, Vollsichtscheibe mit verstellbarer  
5-Punkt-Bänderung, geprüft nach EN 136, CE Zeichen, mit Rundgewinde DIN EN 148-1

72 0436

Ammoniak-Filter: 900 K2 72 0437

Mehrbereichs-Kombi-Filter DRÄGER: 
Gasfilter 620 St A2 B2 E2 K2 Hg – P3

73 0902

Rücknahme und Entsorgung von gebrauchten oder verfallenen Filtern 72 0443

Schutzzubehör

Artikel-Nr.

Gas-Schutzbrille, gas- und staubdicht, aus Gummi,  mit farblosen 3-Schicht-Sandwich-
Scheiben, beschlagfrei - DIN EN 166 1 5-SN

72 0438

Schutzhandschuhe, ammoniakbeständig, nach DIN – EN, Kat. 3, Universalgröße – ca. 35 cm 
lang, vollbeschichtet, mit langer Stulpe, abriebfest, Schutz gegen mechanische Risiken und 
bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen

72 0439

Schutzausrüstung komplett

Artikel-Nr.

1 Vollmaske, 1 Maskentrage- und Aufbewahrungsdose, 
1 Filter K, 2 Schilder nach TRG  („Batterie entleeren“, und „Gasversorgungsanlage“),  
1 Schild nach UVV („Erste Hilfe“), 1 SICO®-Dip A, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Schutzbrille,  
je 50 Dichtungen aus Fiber, Perbunan und PTFE

72 0440

Koffer zur Aufbewahrung der Sicherheitsausrüstung

Artikel-Nr.

mit Wandbefestigung, abnehmbar, schlag- und stoßfest, staubdicht mit Klarsichttür und  
2 Einlegeböden, Farbe grün, ohne Inhalt

72 0441

mit Wandbefestigung, abnehmbar, schlag- und stoßfest, staubdicht  mit Klarsichttür und  
2 Einlegeböden. 
Farbe grün, mit Inhalt bestehend aus: 
1 Vollmaske, 1 Filter K, 1 Paar Schutzhandschuhe, 
1 Schutzbrille, 50 Dichtungen aus Fiber

72 0442

Masken / Aufbewahrungsdose / Filter / Schutzzubehör / Schutzausrüstung / Koffer

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2
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Schild

Bezeichnung Richtlinie Farbe Maße/mm Artikel-Nr.

„Gasversorgungsanlage NH3...“ TRG gelb/schwarz 600 x 600 72 0425

„Kälteanlage NH3...“ TRG gelb/schwarz 600 x 600 72 0900

„Erste Hilfe NH3...“ UVV grün/weiß 430 x 300 72 0426

„Batterie entleeren...“ TRG gelb/schwarz 300 x 350 72 0427

„Datum...“ - blau/weiß 150 x 250 72 0428

Schild „Not-Aus“ - gelb/schwarz 70 x 70 72 0429

 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitskennzeichnung Warnzeichen - Form: dreickig

Bezeichnung Material Maße/mm Artikel-Nr.

„Totenkopf“ Aluminium 180 73 093801

„Totenkopf“ Kunststoff 180 73 093802

„Totenkopf“ Kelbefolie 180 73 093803

Sicherheitskennzeichnung Gebotszeichen - Form: rund

Bezeichnung Material Maße/mm Artikel-Nr.

„Handschutz benutzen“ Aluminium ø 200 73 094201

„Handschutz benutzen“ Kunststoff ø 200 73 094202

„Handschutz benutzen“ Klebefolie ø 200 73 094203

„Atemschutz benutzen“ Aluminium ø 200 73 094001

„Atemschutz benutzen“ Kunststoff ø 200 73 094002

„Atemschutz benutzen“ Klebefolie ø 200 73 094003

„Augenschutz benutzen“ Aluminium ø 200 73 089001

„Augenschutz benutzen“ Kunststoff ø 200 73 089002

„Augenschutz benutzen“ Klebefolie ø 200 73 089003

Schilder / Warnzeichen / Gebotszeichen

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6
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Rettungszeichen im Verlauf von Rettungswegen - Farbe: grün

Bezeichnung Material Maße/mm Artikel-Nr.

„Erste Hilfe“ Aluminium 200 x 200 73 0891 01

„Erste Hilfe“ Klebefolie 200 x 200 73 0891 03

„Notdusche“ Aluminium 200 x 200 73 0892 01

„Notdusche“ Klebefolie 200 x 200 73 0892 03

„Augenspüleinrichtung“ Aluminium 200 x 200 73 0893 01

„Augenspüleinrichtung“ Klebefolie 200 x 200 73 0893 03
 
 

Fließrichtungsanzeiger für Rohrleitungen - Maße: 200 x 26 mm

Bezeichnung Art Farbe Artikel-Nr.

Ammoniak gasförmig - 72 0450

Ammoniak flüssig - 72 0451

Kälte Heißgas rot 72 0452

Kälte flüssig grün 72 0453

Kälte Sauggas blau 72 0454

Rettungszeichen / Fließrichtungsanzeiger

1

2

3

1 2 3

1 2

1

2
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Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

        Preisanfrage - Wir wünschen ein unverbindliches Angebot

        Bestellung

Artikel-Nr.: Bezeichnung Katalog Seite

 
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns umgehend eine Auftragsbestätigung mit den aktuell gültigen Preisen. 
 
Lieferkonditionen: 	 ab Werk, zzgl. Verpackung, zzgl. MwSt.
Zahlungsbedingungen: 	 8 Tage 2% Skonto, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto
Mindestauftragswert: 	 € 50,00, bei Beträgen unter € 50,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 25,00.
 
 

Ort/Datum:........................ 				    Unterschrift:..................

Anhang A

Anfrage/Bestellung 
Telefax: 07042 9535-30
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Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

        Preisanfrage - Wir wünschen ein unverbindliches Angebot

        Wir bitten um Rückruf

Technische Angaben

1. Verbrauch

	 __________ kg/h		  __________ h/Tag		  __________ Tage/Woche

	 __________ m³/h	

2. Entnahme

	 flüssig			   gasförmig

3. Gebinde

	 Transportbehälter		 Stahlflaschen

	 _________ kg		  _________ Stück

4. Druckminderer

Druckminderer:	      ja		  nein

Redundant:	      ja		  nein

Regelbereich:	 _______mbar/bar

Sonstige Angaben:

	 Wir benötigen Ammoniak

Schick Technik GmbH - Tafingerstraße 4 - 71665 Vaihingen/Enz - Telefon 07042 9535-43

Anhang B

Anfrage Ammoniak-Versorgungsanlage
Telefax: 07042 9535-30
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§ 1 Vertragsschluss
(1) Unsere Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Verkaufs-
und Lieferbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten auch
dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst mit der schriftlichen
Bestätigung einer Bestellung durch uns zustande.

§ 2 Umfang der Leistungspflicht
(1) Für den Umfang der Leistungspflicht ist unsere Auftragsbestätigung maßgeblich.
(2) Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preisli-
sten enthaltenen Angaben bestimmen die Beschaffenheit des Liefergegenstandes
nicht, es sei denn, dass diese ausdrücklich in die Auftragsbestätigung einbezogen
werden. Die in schriftlichen Unterlagen wie z.B. technischen Zeichnungen, Entwürfen
und Vorschlägen enthaltenen technischen Daten sind vom Besteller vor Übernahme
und Anwendung zu prüfen. Dasselbe gilt für mündlich gemachte Vorschläge, die
mündliche Beratung und zur Verfügung gestellte Software.
(3) Änderungen des Leistungsumfangs und Abweichungen vom Inhalt technischer
Unterlagen bleiben uns vorbehalten, soweit sie den Besteller nicht benachteiligen.

§ 3 Preise
(1) Die Preise gelten netto ab Werk oder ab Niederlassung zzgl. Mehrwertsteuer ohne
Verpackung, Fracht, Zoll und Versicherung.
(2) Erhöhen sich für Lieferungen und Leistungen mit einer vereinbarten Lieferfrist von
mehr als sechs Wochen nach Abschluss des Vertrages Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten (insbesondere infolge einer Erhöhung der Lohn- oder Materialkosten),
sind wir berechtigt, eine Preiserhöhung vorzunehmen, soweit hierdurch eine Erhöhung
unserer Selbstkosten für den Liefergegenstand eintritt.

§ 4 Zahlungen
(1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab dem jeweiligen Rechnungsdatum zu 
leisten.
(2) Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist dem
Besteller nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
möglich.

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzug
(1) Für die Lieferzeit ist maßgeblich der in der Auftragsbestätigung genannte 
Liefertermin.
(2) Lieferfristen verlängern sich angemessen, wenn der Besteller ihm obliegende Mit-
wirkungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt oder wir infolge höherer Gewalt oder sonsti-
ger Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, vorübergehend außerstande sind, den
vereinbarten Termin einzuhalten.
(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
(4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser
Werk/unserer Lager verlassen hat oder bei Abholung unsere Lieferbereitschaft dem
Besteller mitgeteilt worden ist.
(5) Geraten wir mit der Erbringung unserer Lieferung in Verzug, so kann uns der
Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist, mindestens aber eine Frist von vier
Wochen, mit der Erklärung setzen, dass er nach Ablauf dieser Frist unsere Lieferung
ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Besteller berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Verlangt der Besteller Scha-
densersatz, ist dieser beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, es
sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

§ 6 Gefahrtragung/Versand
(1) Wird der Liefergegenstand dem Besteller zugeschickt, oder erfolgt die Lieferung ab
Werk, so geht mit ihrer Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch
mit Verlassen des Werks oder des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes auf den Besteller über unabhän-
gig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten
trägt. Ist der Liefergegenstand versandbereit und verzögert sich die Versendung oder
Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem
Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Die Versicherung
des Liefergegenstandes durch uns erfolgt nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung.
(2) Soweit der Besteller nichts anderes bestimmt, steht die Versandart in unserem
Ermessen. Wir sind nicht verpflichtet, die günstigste Versandart zu wählen.
(3) Technische Gase liefern wir auf Wunsch in Leihgebinden. Diese bleiben unser
Eigentum, sie werden dem Besteller lediglich zur Entleerung des Füllgutes zur Verfü-
gung gestellt. Jede andere Verwendung ist dem Besteller untersagt. Der Besteller haf-
tet für die Beschädigung oder den Verlust sowie die bestimmungswidrige Verwendung
dieser Gebinde. Der Besteller hat die Gebinde schnellstmöglich zu entleeren und inner-
halb der vereinbarten mietfreien Zeit, fracht- und spesenfrei an den Ort unserer Aus-
lieferung zurückzugeben. Für jeden weiteren Tag wird Miete gemäß unserer jeweils

gültigen Preisliste berechnet. Nach Ablauf von 12 Monaten werden die Gebinde von
uns nicht mehr zurückgenommen. In diesem Fall ist der Neupreis zu erstatten. Rest-
inhalte bei Rückgabe der Leihgebinde werden nicht vergütet.
(4) Maßgeblich für den Transport sind die gesetzlichen Transportbestimmungen, insbe-
sondere ADR und RID in der jeweils aktuellen Fassung.

§ 7 Gewährleistung
(1) Weist der Liefergegenstand einen Mangel auf, so haben wir nach unserer Wahl 
diesen zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern.
(2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche für Liefergegenstände, die üblicherweise
nicht für Bauwerke verwendet werden, beträgt 1 Jahr ab Eingang des Liefergegen-
standes beim Besteller.
(3) Für gebrauchte Gegenstände übernehmen wir keine Sachmängelhaftung. Dieser
Haftungsausschluss findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche verur-
sacht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit sowie eine von uns zu vertretende Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit.
(4) Die Untersuchungs- und Rügepflichten des Bestellers bestimmen sich nach 
§ 377 HGB.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Der Besteller ist
befugt, über den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsverkehr zu verfügen.
(2) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch jegliche Weiterverarbei-
tung entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten.
Bleibt bei einer Weiterverarbeitung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen,
so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte an diesen Waren.
(3) Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Bestel-
ler schon jetzt insgesamt, bzw. in Höhe unseres Miteigentumsanteils (Abs. 2) zur
Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Besteller ist ermächtigt, die-
se bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für uns einzuziehen.
(4) Sofern der Wert der uns zustehenden Sicherungsrechte die offenen Forderungen
gegenüber dem Besteller um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des
Bestellers Sicherungsrechte nach unserer Wahl freigeben.

§ 9 Produktüberwachungs- und Produktwarnpflicht
(1) Um den Endverbraucher vor Gefahren, die eventuell von unseren Produkten ausge-
hen, zu schützen, hat der Besteller die Produkte in sicherheitstechnischer Hinsicht zu
beobachten. Wird erkennbar, dass von dem Produkt Gefahren ausgehen, so ist der
Besteller verpflichtet, uns unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen.

§ 10 Warenrücknahmen
Sofern nicht anders vereinbart nehmen wir gelieferte Handelswaren, technische Gase
oder Kälteträger binnen 3 Monaten ab Lieferung gegen Warengutschrift zurück, sofern
der Liefergegenstand originalverpackt ist. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen. Wir
behalten uns vor, für unsere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rücknahme
eine angemessene Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

§ 11 Reparaturen
Für Reparaturen übernehmen wir eine Gewährleistung für die Dauer von 3 Monaten ab
Auslieferung an den Besteller.

§ 12 Geschäftsgeheimnisse
Pläne, Zeichnungen und andere technische Unterlagen, die dem Besteller übergeben
werden, bleiben auch nach Beendigung der Vertragsbeziehungen unser Eigentum.
Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen diese Unterlagen nicht genutzt, verviel-
fältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

§ 13 Export unserer Waren
Die für den Export gekauften Waren dürfen nur in das uns namhaft gemachte Land
geliefert und nicht im Inland verwendet werden. Der Export unserer Waren ist nur mit
unserer schriftlichen Zustimmung zulässig.

§ 14 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
(1) Erfüllungsort ist Stuttgart.
(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(3) Gerichtsstand ist Stuttgart. Wir können den Käufer auch an dessen Geschäftssitz in
Anspruch nehmen.
(4) Sollte eine der obigen Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien werden an
die unwirksame Klausel durch eine wirksame Regelung ersetzen, die dem angestreb-
ten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.

Stand Januar 2006

Schick Gruppe GmbH + Co. KG . Wernerstraße 82 . D 70469 Stuttgart . Telefon +49 711 81491-0 . Telefax +49 711 81491-13 . info@schickgruppe.com . www.schickgruppe.com
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